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INTRODUCTION

L'Unité de Surveillance/Programmation est un élément du Sysléme Nelwork 8000 relié 4 d'autres compo-
sants du systéme. La fonction de I'Unité de Surveillance/Programmation consiste essentiellement a effectuer
une surveillance de certains paramétres d'irrigation et & renvoyer les données & l'ordinateur central du
Systeme Nelwork B000. L'ordinateur central affiche & son tour ces informations sur 'écran & l'aftention de

futilisateur, et peut exploiler certaines données pour un réglage automatique des heures et programmes
d'arrosage.

L'unité contréle huit sorlies 24 VCA destinées aux commandes auxiliaires définies par l'utilisateur et peut
assurer la surveillance de 12 voies d'entrées/détecteurs, comprenant deux détecteurs de débil, un pluviomé-

tre et neuf délecteurs d'étal. L'unité acceple également les entrées permettant la surveillance de la
lempérature ambiante et de la pression de l'eau.

UTILISATION DU TABLEAU DE COMMANDE

La programmalion de I'Unité de Surveillance/Frogrammation est réalisée & partir du lableau de commande
situé sur la partie supérieure de I'unité. Le lableau est visible lorsque la porte avant est ouverie (voir Figure
1). Difierentes seclions dlinformations sont réparties sur le lableau de commande. La parlie supérieure
gauche du tableau contient les Irois affichages de mode: SATELLITE, AUTO, et CENTRAL.
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FIGURE 1 - TABLEAU DE COMMANDE

Lorsquiils sont allumés, ces voyanls indiquent le mode de lonclionnement de I'Unité de Surveillance/
Programmation. L'unité affiche elle-m@&me son mode de fonctionnement. Si elle regoil des instruclions
de lordinateur cenlral, le voyani CENTRAL s'allume. Si aucune communication avec l'ordinateur central
n'est détectée pendant une période de 15 minules, I'Unilé de Surveillance/Programmation allume le
voyant SATELLITE. Si I'Unité de Surveillance/Programmation est en fonction d'auto-contréle, le voyant
SATELLITE s'allume et la voyant CENTRAL s'éteinl. En mode SATELLITE comme en mode CENTRAL, le



voyant AUTO est allumé. Le voyant AUTO s'éteint lorsque l'opérateur reprend le contréle de I'Unité de
Surveillance/Programmation en accédant au tableau de commande par les touches CURSEUR (touches

flaches sur la partie inférieure gauche du tableau), Le voyant AUTO s'allume automatiquement aprés 15
minutes d'inaction de la part de l'opérateur.

Directement sous les voyants de mode, se trouvent les deux voyants du MENU PRINCIPAL: CONFIG et
WATER (EAL).

Sous les voyanis du MENU PRINCIPAL se trouve un SOUS-MENU comprenant trois autres voyants: SET
{REGLAGE), REVIEW (VERIFICATION), el RUN (EXECUTION).

On trouve ensuite au-dessous de ces voyants la fenétre d'affichage des fonctions. Cette fenétre contient un
affichage alphanumérique de 8 caractéres qui permet de visualiser les fonctions sélectionnées par
lutilisateur, L'utilisateur sélectionne ces fonctions en tournant le bouton de commande principal situé sur la
pariie inférieure droite du tableau de commande.

Le tableau suivant indigue 'emplacement de chague fonction par rapport aux menus el aux sous-menus,

CONFIG (Menu principal) WATER (Menu principal)

- SET REVIEW SET REVIEW RUN
{Sous-Menu) {Sous-Menu) (Sous-Menu) [Sous-Menu) {Sous-Menu)
12/24 HR. SAT ADDR CLOCK CLOCK SW CNTRL
DAY CHNG, 12/24 HR CALEMNDAR CALENDAR CTRL REQ.

DAY CHNG.

REV. CODE AMB. TEMP.

LIMNK MON. PRESSURE
SENSORS

Sous la fenétre d'affichage des fonctions se trouvent les quatre touches curseur. Ces fleches indiguent des
directions vers le haut, le bas, la gauche et la droite. L'utilisateur se déplace dans le MENU PRINCIPAL et
dans le SOUS-MENU en appuyant sur la touche curseur appropriée. Lorsgue l'utilisateur sélectionne pour
la premiére fois les voyants SET ou REVIEW pour la configuration, il doit tout d'abord appuyer sur la touche
flache vers le bas. Le voyant AUTO s'éteint et le voyant WATER s'allume. Si l'utilisateur appuie de nouveau
sur la touche fléche vers le bas, il aura sélectionné la fonclion WATER au MENU PRINGIPAL (le voyant
WATER reste allumé) et il est & présent possible de sélectionner I'un des trois voyants du SOUS-MENU.

Pour la suite du réglage ou de la vérification de la configuration...

Lorsque le voyant WATER est allumé, lutilisateur peut le sélectionner comme MENU PRINCIFAL (en
appuyant de nouveau sur la touche fléche vers le bas), ou bien appuyer sur la touche fleche gauche pour
allumer le voyant CONFIG et éteindre le voyant WATER. L'option du menu CONFIG est sélectionnée en
appuyant sur latouche fléche bas. Le voyant REVIEW s'allume. L'utilisateur peut ensuite passerdes voyanis
SET a REVIEW (en appuyant alternalivement sur les touches fléches gauche et droite) et sélectionner les
fonctions désirées en appuyant sur la touche fléche bas une troisieme fois.

A ce stade, on peut noter les points suivants:

- les déplacements dans le menu se font uniquement vers le bas, bienque I'on puisse appuyer sur la touche
STOP pour recommencer avec le voyant AUTO alluma.

la sélection des voyants (ex. CONFIG) se fait par les touches fléches bas el gauche.

il est possible d'alterner entre oplions d'une méme ligne en appuyant sur les louches fléches droile el
gauche,

le bouton de commande principal est ulilisé pourfaire défiler les options affichées surlafenétre d'affichage
des fonctions,

lorsque la fonction désirée apparait sur lafenétre d'affichage des fonctions, l'utilisateur peut la sélection-
ner en appuyant sur la touche fléche droite.

Sur la partie supérieure droite du tableau de commande se trouve la fenétre CLOCK (HORLOGE). Celle
fenétre indique I'heure du jour (el précise également sil'heure indiquée est avant midi (AM) ou aprés midi (PM)
si le moede horloge sur 12 heures a été sélectionné lors de linitialisation de I'Unité de Surveillance/Program-
mation) ainsi gue le jour de la semaine. Au-dessous se trouvent deux fenétres INFORMATION. Cet






