INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Satellite Acier Inoxydable Network 8000
Modeéle 132-76-08

Kit Modem Téléphonique 995-68

Le Kit Modem Téléphonique pour Satellites du Systéme Network 8000 conlient, & I'exception de la ligne
téléphonique, tous les composants nécessaires 4 son montage dans un satellite en acier inoxydable. Le kil
comprend: un modem téléphonique UDS, une élagére supporl, un boitier de protection de la ligne de
transmission avec cable de raccordement, un céble de raccordement du tableau de commande/modem et
un il de lerre avec vis de fixation,

L'étagére supporl esl une ferrure de fixation métallique posée sur deux boulons silués de chaque cdlé de la
partie intérieure du boitier, directernent derriére le lableau de commande. Le boitier de protection de la ligne
de transmission, qui regoit I'entrée de |a ligne 1éléphonique, est fixé sur la partie inférieure de l'etagére, et le
modem est posé au-dessus. Un cable de raccordement, fixé sur le boilier de proteclion de la ligne de

transmission, s’enfiche dans le modem. Un cible-ruban relie le modem au tableau de commande etunfilde
lerre, avec borne d'appel, est fixé sur la plaline arridre.

DANGER

DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE D'ENTREE AVANT LA MISE EN
SERVICE AFIND'EVITER TOUTE BLESSURE AU PERSONNEL ET/OU DETERIORA-
TION DES EQUIPEMENTS PAR RISQUE D'ELECTROCUTION. TOUS LES COMPO-
SANTS ELECTRIQUES ET PROCEDURES DE MONTAGE DOIVENTETRE CONFOR-
MES AUX NORMES ELECTRIQUES NATIONALES ET LOCALES, SELON LE CAS.

Procédure de montage
1. Meltre le satellite hors tension. Voir DANGER ci-dessus.
2. Ouvrir les portes avant el arrigére du bofltier.

3. Acheminer la ligne téléphenique dans le programmateur par le conduit (voir Nola et Figure 1 ci-des-
50US).
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4. Ajuster laligne téléphonique dans le serre-cable sur I'élagére équipée et brancher le boilier de protec-
tion de la ligne de Iransmission de la maniére suivante: fil jaune sur n® 1, fil verl sur n° 2, fil rouge sur
n*® 3, fil noir sur n® 4, et fil blindé (si utilisé) a la terre. (Voir Figure 2).
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5. Brancher les fils du cable du boitier de protection de |a ligne de transmission sur les bornes du boitier
de protection de la maniére suivante: fil jaune sur n® 1, fil vert sur 0™ 2, il rouge sur n® 3 at fil nair sur
n® 4.
6. Déposerlesdeux visd'angle supérieur du tableau de commande. Inclinerle tableau de commande vers
le bas, repérer le cible du modem et le débrancher. Voir Figure 3.
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7. Brancher le cable du modem (fourni) sur le réceptacle du tableau de commande. (Vu de la face arrigre
du tableau, le bord noir du cable-ruban doit étre situé & droite). Acheminer le cable sur la padie arriére
du beitier. Reposltionner le tableau de commande et le lixer a 'aide des vis.
8.

Positionner 'étagére équipée sur les quatre boulons de lixalion & l'intérieur du boilier comme repré-
senlté a la Figure 4,
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9. Alaide de la vis n® 4-40 (lournie), fixer le fil de terre verl de I'étagére equipée sur la plaline de lixation
arriére conformément a la Figure 4.
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10. Placer les commutateurs du modem dans les positions suivantes: ORIG/ANS ANS, 1200/300:1200 el
DATATALK:DATA. (Moir Figure 5).

11. Brancher le cadble modem dans le réceptacle DTE du modem et le cable du boitier de prolection de la
ligne de transmission dans le réceptacle TELCO. Poser le modem sur I'étagére.

12. Remellre le satellite sous tension.






