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INTRODUCTION

Le Concentrateur de Lignes du Sysléme Network 8000, modéle n° 100-76-18, est une unité modulaire haute
performance spécifiquement congue pour permellre de localiser le poste central & partir du bouclage des
satellites et pour assurer une ligison téléphonique entre le poste central et le bouclage.

Le poste central, relié & une ligne téléphonique publigue, peut appeler 'un quelcongue des concentrateurs,
et communiquer avec les salellites associés par lintermédiaire du réseau téléphonigue local.

Le concentrateur est positionné au niveau du bouclage des satellites et une ligne teléphonigue publique est
reliee a son modem standard. Les informations envoyées par la ligne téléphonique sont décodées, le mot de
passe vérilié et, si toul est correct, la liaison esl réalisée avec le modem du bouclage des satellites de fagon
a ce que les informations puissent passer librement entre le poste central et le bouclage. Le Concentrateur
de Lignes simule la présence du poste central 3 I'emplacement du bouclage des satellites jusqu'a ce que la
communicalion soil coupée par le poste cenlral.

DESCRIPTION

Le Concentrateurde Lignes du Systéme Network 8000 est contenu dans un boitier en acierinoxydable équipé
de deux portes (arriére et avant) verrouillables séparément. Le boitier mesure environ 104 ¢m de hauteur, 36
cmde largeur et 28 cm de profondeur, et est monté sur une dalle en bélon avec platine fixée dans le béton.
Tous les composants sont contenus dans le boitier. Durant le fonctionnement, le concentrateur est installé

en ligne avec les satellites, 4 la jonction entre la connexion de la ligne téléphonique et le premier satellite du
bouclage,

DEBALLAGE ET CONTROLE

Le Concentrateur de Lignes du Systéme Network 8000 est conditionné pour le transport dans un carton
ondulé renforcé par des inserts styrofoam posés autour et sur les faces supérieure et inférieure du boitier.

DEBALLAGE

Sil'aspect extérieur du carton est douteux, faisant supposer une détérioration de son contenu, le déballage
doit étre eflectué en présence du transporteur ou de son agent, chaque fois que possible. Dans tous les cas
on doit s'assurer dés réception de l'absence de détérioration due au transport.

La proceédure suivante est établie pour des méthodes d'emballage standard. Aprés avoir vérifié I'aspect
exlérieur du carton ondulé, procéder de la maniére suivante:

DANGER

DEUXPERSONNES SONTNECESSAIRESPOURDEPLACERLE CARTONAVANT
SON DEBALLAGE. LECARTCN ET SON CONTENU PESENT ENVIRON 38,5 KG.




DEBALLAGE (suite)

1

. Transporter le carton sur une surface de travail appropriée. Couper et enlever les bandes de fixation du

carton,

2. Lecarlon présente des rabals d'ouverture par le haut et par le bas; repérer les rabats "haut” avant d'ouvrir.
Enlever les agrales et ouvrir les rabats, sorlir et conserver loutes les piéces détachées et/ou la
documentation siluée sur las carlons intérieurs.

3, Enlever les inserls styrofoam posés autour du boftier. Incliner le carton sur le cilé (deux personnes St_::nl
nécessaires) el sortir le boitier du carton. Mettre le boitier en position verticale. Sorlirles gabarils de fixation
du boilier &t les pidcas de lixatlon.

4. Enlever I'enveloppe en plastique du boilier. Prendre les clés des portes du boitier et déposer les deux
portes. Prendre le kit de montage (n® de piéce 35-6233) contenant le modem, I'étagére, le 1&léphone et
les cAbles de lintérieur du bollier.

5. Aprés avoirenlevé lous les matériaux de transport, vérilier sur 'extérieur du boitier et les portes, une trace
de rayure ou un pli qui pourrail indiquer une détérioration interne. Si une détérioralion inteme est
suspectée, effectuer la procédure de contrdle. Conserver les carlons de transport el loules les piéces
d'emballage pour une réexpédition éventuelle.

CONTROLE

1. Vérifier 'absence de délérioralions suivanies.

a. Dé&térioration des cadres
b. Crigues ou coupures des ferrures de fixation
c. Criques des carles & circuils imprimés, particulidrement aulour des trous de lixation
d. Raccords de cibles desserrds ou cassés
e. Pidces de fixation desserrées
2.

Si des détériorations dues au transport sont décelées, contacter le transporieur ou son agent pour
réexpédition de l'unité.

PROCEDURE DE MONTAGE

Le Concenlrateur de Lignes du Systéme Metwork 8000 est livré avec un boitier mélallique de fixalion congu
pour le monlage en extérieur sur une dalle en béton. Le gabarit et les pigces de fixalion (voir Figure 1) sont
fournis pour assurer un montage correct. Orienter les faces du lableau de commande du Concentrateur de
Lignes vers le nord pour assurer une meilleure visibililé.

1.

Cholsirun emplacement ol le Concentrateurde Lignes ne soit pas I'objet le plus éleve aux alentours. Dans
le cas conlraire, le concentrateur est soumis aux risques de foudre. Si cela est impossible, enfoncer une

baguette en acier dans laterre Aune distance permeltant d'éviler tout risgue de foudre surle Concentraleur
de Lignes (voir figure 2A).

Creuser un frou rectangulaire pour la dalle de fixalion, de dimensions approximalives de 46 cm x 61 cm

x 31 cm de profondeur et une tranchée communicante de 15 cm de largeur sur 31 cm de profondeur (voir
Figure 1A).
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