Kit d’adaptateur basse tension
TOR(L Count on it. RDR OSMAC®

Réf. RDRO160LVCE

Guide de I'utilisateur

L'installation de I'unité basse tension RDR (récepteur radio de données ) vous permet de télecommander votre programmateur de
satellite Vari-Time 4000 existant au moyen d'une radio portative DTMF et/ou d'un poste de base OSMAC. Le present document
indique les procédures d'installation recommandées et décrit le fonctionnement du systéme RDR,

) AVERTISSEMENT
TOUT LE CABLAGE ABOUTISSANT AU PROGRAMMATEUR DE SATELLITE EXISTANT DOIT ETRE
CONFORME AUX REGLEMENTS DE SECURITE EN VIGUEUR. TORO NE SAURA ETRE TENUE RESPONSABLE

EN CAS DE BLESSURES OU DE DEGATS MATERIELS RESULTANT DE LINSTALLATION INCORRECTE DU
PROGRAMMATEUR.

Dg.EFlANCHEFI L'ALIMENTATION 120/240 Vc.a. LORS DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE OU DE
REPARATION DU SYSTEME D'ARROSAGE EXISTANT. LE SYSTEME D’ARROSAGE COMPREND LES
ARROSEURS, LES VANNES, LES SOLENOIDES, LA TUYAUTERIE, LES FILS ELECTRIQUES RELIANT LES

ELEMENTS ET LE PROGRAMMATEUR. IL EXISTE SINON DES RISQUES DE BLESSURE GRAVE OU
D’'ELECTROCUTION.

AATTENTION : Sauf si cela est prévu par un contrat distinct entre Toro et I'acheteur (utilisateur final) initial, Toro ne
garantit pas l'installation, la maintenance ou la réparation du systéme dans lequel est utilisée I'unité RDR. Toro n’est tenue &
aucune obligation eu égard a la conception, a I'installation et & la maintenance du systéme. Consultez un électricien qualifié
en ce qui concerne I'installation et la conception.

L’acheteur-utilisateur final est responsable de I’obtention d’une licence radio visant I'utilisation de ce matériel.

Insiallation de I'unité RDR

1. Déverrouillez et enlevez le capot d'accés avant du coffret du satellite.

2. En cas d'installation de I'unité RDR & I'arriére du coffret (méthode recommandée), reportez-vous aux dimensions indiquées a la
figure 13. En cas d'installation de I'unité RDR sur la plague de montage arrigre & l'intérieur du coffret, détachez la derniére page
du présent document et servez-vous de la figure 14 comme gabarit pour marguer 'emplacement des quatre trous de vis.
Remarque : L’unité RDR emploie une antenne intégrée montée sur le module de décodeur de fréguences. Si 'unité RDR est
installée a l'intérieur du coffret ou si les conditions ambiantes sont telles qu'une autre antenne est nécessaire, on pourra se
procurer le kit d'adaptateur d'antenne facultatif (réf. 102-1204).

3. Positionnez le gabarit ou marquez I'emplacement des trous conformément aux dimensions indiquées. Percez les trous de la
maniére indiquée sur les figures.

4. Repérez le support de montage amovible a I'arrigre de I'unité RDR. Repoussez la languette de verrouillage et degagez |le support
en le faisant glisser.

5. En cas d'installation du support de montage & I'arriére du coffret du satellite, utilisez les écrous, rondelles et vis mécaniques 10-32
fournis comme indiqué & la figure 1. En cas d’installation & I'intérieur du coffret, fixez le support de montage & la plaque arriere a
l'aide des vis & téle autotaraudeuses fournies comme indiqué a la figure 2.

6. Glissez I'unité RDR sur le support de montage jusqu'a ce que la languette de verrouillage du support s'enclenche sur le boitier de
l'unité.

Figure 1 Figure 2
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Figure 3

Raccord de gaine
coudé, étanche et
non métallique

Remarque : les gaines et raccords ne sont pas fournis mais doivent étre

Gaine souple
non métallique —

Raccord de
gaine, etanche et
non métallique

Gaine souple
non métallique

Gaine des fils
d’alimentation 24 Ve.a. Gaine des fils de voie

installés conformément aux réglements de sécurité en vigueur.

Installation des fils de voies et des fils d’alimentation

i
2.

3

Déconnectez la source d'alimentation principale du programmateur de satellite existant.
Déverrouillez le capot avant du coffret du satellite et la porte de I'unité RDR pour accéder aux bornes de voies.

En cas d'installation extérieure, posez une gaine flexible étanche de 13 mm entre le coffret du satellite et I'unité RDR.
Voir figure 3. Des gaines distinctes doivent étre installées pour les fils d’'alimentation 24 Vc.a. et les fils de voies.

En utilisant du fil de cuivre torsadé 14—16 AWG (2,5-1,5 mm?), acheminez les fil de voies individuels et les fils communs de vanne

de la plaquette & bornes du satellite & 'unité RDR. Etiquetez et identifiez chacun des fils en vue de leur connexion aux bornes de
sortie RDR.

Connectez chaque fil de voie et le fil commun de vanne & la borne de voie RDR correspondante. Autrement dit, connectez la voie 1
du satellite & la voie 1 de l'unité RDR, et ainsi de suite. Les figures 4 et 5 indiquent la configuration des bornes du sateliite et de
I'unité RDR respectivement.

Acheminez les fils de l'alimentation 24 Ve.a. et du circuit commun depuis |la plaquette & bornes et connectez-les aux bomes du
transformateur RDR. Voir figure 5.

Remarque : L'unité RDR exige une alimentation 24 Vc.a. En cas d'installation sur un programmateur autre que le VT 4000,
utilisez une alimentation 24 Vc.a. provenant du programmateur ou d’'une source externe afin de brancher le transformateur RDR.

AATTENT_IDN : Il est possible de connecter un maximum de trois électrovannes & chaque voie, 4 condition de ne pas
dépasser une sortie de 0,75 A par voie. Durant I’exploitation, le nombre d’électrovannes pouvant fonctionner
simultanément est limité & 5, & condition de ne pas dépasser une consommation de 1,25 A. Si ces limites sont dépassées,
le matériel risque d’étre endommagé.
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